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ский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электрические установки зданий»
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электроустановки. Часть 6. Испытания» (IEC 60364-6:2016 «Low voltage electrical installations — Part 6: 
Verification», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных между­
народных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в 
дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.16— 2007 (МЭК 60364-6:2006)

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из­
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Национальные стандарты». Со­
ответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной си­
стеме общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
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Введение

Данное издание содержит следующие существенные технические изменения относительно 1-го 
издания:

a) нормативные ссылки приведены в соответствии с действующими публикациями;
b ) нумерация приведена в соответствии с действующей нумерацией МЭК;
c) к приемо-сдаточным испытаниям добавлены три пункта;
d) изменена очередность испытаний;
e) к отчетности о периодических испытаниях добавлены уточнения;
f) новое приложение А: таблица А.1 — уточненные значения сопротивлений медных проводников;
д) приложение D: пример схемы для оценки потерь напряжения. Содержание исключено;
h) приложение Е: рекомендации по повторному использованию электрооборудования в электро­

установках. Содержание исключено;
i) приложение F: содержание заменено новым приложением Е «Образцы форм для отчета»;
j) приложение G: заменено приложением F «Образцы форм для осмотра электрических устано­

вок»;
k) приложение Н: заменено приложением G «Образец перечня элементов цепей и результатов 

испытаний»;
l) приложение Н: перечень примечаний относительно отдельных стран;
т )  библиография: приведена в соответствии с современными данными.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ 

Ч а с т ь 6 

Испытания

Low voltage electrical installations. Part 6. Verification

Дата введения — 2019—06—01

6.1 Область применения

Настоящий стандарт содержит требования к приемо-сдаточным и периодическим испытаниям 
электрической установки.

Пункт 6.4 содержит требования к приемо-сдаточным испытаниям электрической установки, вы­
полняемым путем осмотра и испытаний электрической установки, для определения, насколько это 
целесообразно практически, выполнены ли требования других частей МЭК 60364 и требования к со­
ставлению отчета о результатах приемо-сдаточных испытаний. Приемо-сдаточные испытания выпол­
няют после завершения монтажа новой установки или после выполнения дополнений или изменений к 
существующей установке.

Пункт 6.5 содержит требования к периодическим испытаниям электрической установки для опре­
деления, насколько это целесообразно практически, находятся ли установка и составляющее ее обо­
рудование в состоянии, удовлетворительном для использования, и требования к составлению отчета о 
результатах периодических испытаний.

6.2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты.
IEC 60079-17, Explosive atmospheres — Part 17: Electrical installations inspection and maintenance 

(Взрывоопасные среды. Часть 17. Визуальный осмотр и обслуживание электрических установок)
IEC 60364 (all parts), Low-voltage electrical installations ((все части), Низковольтные электроуста­

новки)
IEC 60364-4-41:2005, Low-voltage electrical installations — Part 4-41: Protection for safety — Protec­

tion against electric shock (Низковольтные электроустановки. Часть 4-41. Защита для обеспечения без­
опасности. Защита от поражения электрическим током)

IEC 60364-4-42:2010, Low-voltage electrical installations — Part 4-42: Protection for safety — Protec­
tion against thermal effects (Низковольтные электроустановки. Часть 4-42. Защита для обеспечения без­
опасности. Защита от тепловых воздействий)

IEC 60364-4-42:2010/AMD1:2014 (Изменение 1:2014)
IEC 60364-4-44:2007, Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Pro­

tection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances (Низковольтные электроустановки. 
Часть 4-44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и элек­
тромагнитных возмущений)

IEC 60364-4-44:2007/AMD1:2015 (Изменение 1:2015)
IEC 60364-5-51:2005, Electrical installations of buildings — Part 5-51: Selection and erection of electri­

cal equipment — Common rules (Электроустановки зданий. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрообору­
дования. Общие правила)

Издание официальное
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IEC 60364-5-52:2009, Low-voltage electrical installations — Part 5-52: Selection and erection of electri­
cal equipment — Wiring systems (Низковольтные электроустановки. Часть 5-52. Выбор и монтаж электро­
оборудования. Электропроводки)

IEC 60364-5-53:2001, Electrical installations of buildings — Part 5-53: Selection and erection of electri­
cal equipment — Isolation, switching and control (Электроустановки зданий. Часть 5-53. Выбор и монтаж 
электрооборудования. Отделение, коммутация и управление)

IEC 60364-5-53:2001/AMD1:2002 (Изменение 1:2002)
IEC 60364-5-53-2001/AMD2:2015 (Изменение 2:2015)
IEC 60364-5-54, Low-voltage electrical installations — Part 5-54: Selection and erection of electri­

cal equipment — Earthing arrangements and protective conductors (Низковольтные электроустановки. 
Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники)

IEC 61557 (all parts), Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a. c. and 1500 V 
d. c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures ((все части), Электробезопас­
ность в низковольтных электрических распределительных сетях напряжением до 1000 В переменного 
тока и 1500 В постоянного тока. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты)

IEC 61557-6, Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a. c. and 1500 V d. c. — 
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part 6: Effectiveness of residual 
current devices (RCD) in TT, TN and IT systems (Электробезопасность в низковольтных электрических 
распределительных сетях напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Аппа­
ратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 6. Эффективность устройств 
дифференциального тока (УДТ) в TT, TN и IT системах)

6.3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
6.3.1 проверка, контроль (verification): Комплекс действий по определению соответствия элект­

роустановки настоящему стандарту.

П р и м е ч а н и е  1 — Включает в себя визуальный осмотр, испытание и составление протоколов.

6.3.2 осмотр визуальный (inspection): Визуальный осмотр электроустановки на соответствие 
требованиям настоящего стандарта предназначен для подтверждения правильного выбора, надле­
жащего проведения монтажа и гарантирует, что электрооборудование установлено в соответствии с 
требованиями проекта и инструкциями изготовителя и его работоспособность не ухудшилась при нор­
мальных условиях эксплуатации.

6.3.3 испытание, диагностирование (testing): Проведение испытаний, проверки в электроуста­
новке с целью определения эффективности ее функционирования.

П р и м е ч а н и е  1 — Испытание включает в себя подтверждение значений, полученных с помощью соот­
ветствующих измерительных приборов, эти значения нельзя получить при визуальном осмотре.

6.3.4 составление протокола (reporting): Оформление результатов визуального осмотра и ис­
пытаний.

6.3.5 техническое обслуживание (maintenance): Совокупность технических и административ­
ных мероприятий, включающих в себя контроль состояния электроустановки для поддержания ее в 
рабочем состоянии.

6.4 Приемо-сдаточные испытания

6.4.1 Общие требования
6.4.1.1 Каждая электроустановка должна быть испытана в процессе монтажа, насколько это воз­

можно, и по завершении монтажа, перед сдачей в эксплуатацию.
6.4.1.2 Информация, необходимая в соответствии с МЭК 60364-5-51:2005, 514.5, и другая инфор­

мация, необходимая для выполнения приемо-сдаточных испытаний, должна быть предоставлена лицу, 
выполняющему приемо-сдаточные испытания.

6.4.1.3 Приемо-сдаточные испытания должны включать в себя сравнение результатов испытаний 
с соответствующими критериями для подтверждения соответствия требованиям комплекса стандартов 
МЭК 60364.
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6.4.1.4 Должны быть приняты меры предосторожности, гарантирующие, что испытания не созда­
дут опасности для людей и животных и не приведут к повреждению имущества и оборудования, даже 
если цепь окажется поврежденной.

6.4.1.5 Должны быть обеспечены гарантии того, что расширение, дополнение или изменение су­
ществующей установки соответствуют требованиям комплекса стандартов МЭК 60364 и не понижают 
безопасность этой установки и что существующая установка не понижает безопасность вновь сооружа­
емой установки.

6.4.1.6 Испытания должен выполнять квалифицированный персонал, компетентный в области 
выполнения испытаний.

П р и м е ч а н и е  — Требования к квалификации относятся к области национального рассмотрения.

6.4.2 Визуальный осмотр
6.4.2.1 Визуальный осмотр должен предшествовать испытаниям и обычно проводится до подачи 

напряжения на электроустановку.
6.4.2.2 Визуальный осмотр проводят для удостоверения в том, что все стационарно установлен­

ное и подключенное электрооборудование:
- соответствует требованиям безопасности и соответствующих стандартов на оборудование.

П р и м е ч а н и е  — Соответствие может быть установлено изучением документации изготовителя, визу­
альным осмотром маркировки электрооборудования или проверкой наличия на него сертификатов соответствия;

- правильно выбрано и смонтировано в соответствии с требованиями стандартов комплекса 
МЭК 60364 и с учетом указаний изготовителя;

- не имеет видимых повреждений или дефектов, снижающих его безопасность.
6.4.2.3 При визуальном осмотре должно быть проверено, если уместно, по крайней мере, 

следующее:
a) способ защиты от поражения электрическим током (см. МЭК 60364-4-41);
b ) наличие противопожарных заграждений и соблюдение других мер предосторожности, пре­

пятствующих распространению огня и для защиты от тепловых воздействий (см. МЭК 60364-4-42 и 
МЭК 60364-5-52:2009, раздел 527);

c) выбор проводников в соответствии с допустимыми нагрузками по току (см. МЭК 60364-4-43 и 
МЭК 60364-5-52:2009, раздел 523);

d) выбор, уставки, селективность и согласование устройств защиты и управления (см. МЭК 60364- 
5-53:2001, раздел 536);

e) выбор, размещение и установка соответствующих устройств защиты от перенапряжений 
(УЗиП), если требуется (см. МЭК 60364-5-53:2001 и МЭК 60364-5-53:2001/Поправка 2:2015, раздел 534);

f) выбор, размещение и установка соответствующих отделяющих и коммутационных устройств 
(см. МЭК 60364-5-53:2001, раздел 536);

д) выбор электрооборудования и защитных мер в зависимости от внешних воздействий и меха­
нических воздействий (см. МЭК 60364-4-42:2010, раздел 422, МЭК 60364-5-51:2005, 512.2 и МЭК 60364- 
5-53:2009, раздел 522);

h) обозначение нейтральных и защитных проводников (см. МЭК 60364-5-51:2005, 514.3);
i) наличие схем, предупреждающих надписей или другой подобной информации (см. МЭК 60364- 

5-51:2005, 514.5);
j) обозначение цепей, устройств защиты от сверхтоков, выключателей, зажимов и др. 

(см. МЭК 60364-5-51:2005, раздел 514);
k) правильность соединений и подключения кабелей и проводов (см. МЭК 60364-5-52:2009, раз­

дел 526);
l) выбор и монтаж заземляющих устройств и защитных проводников (см. МЭК 60364-5-54);
т )  доступность оборудования для удобства работы, идентификации и технического обслужива­

ния (см. МЭК 60364-5-51:2005, разделы 513 и 514);
п) меры защиты от электромагнитных помех (см. МЭК 60364-4-44:2007, раздел 444);
о) подключение открытых проводящих частей к заземляющему устройству (см. МЭК 60364-4- 

41:2005, раздел 411);
р) выбор и монтаж электропроводок (см. МЭК 60364-5-52:2009, разделы 521 и 522).
Визуальный осмотр должен включать в себя проверку соблюдения всех особых требований к спе­

циальным электроустановкам или помещениям.
3
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6.4.3 Испытания
6.4.3.1 Общие требования
Методы испытаний, указанные в 6.4.3, приведены в качестве рекомендуемых. Не исключается 

применение других методов, если они дают не менее достоверные результаты.
Измерительные приборы, используемое оборудование и методы испытаний следует выбирать со­

гласно соответствующим частям комплекса стандартов МЭК 61557. Если используется другое испыта­
тельное оборудование, оно должно обеспечивать не меньший уровень качества выполнения испытаний 
и безопасности.

Должны быть выполнены следующие испытания, если они уместны, и предпочтительно в приве­
денной ниже последовательности:

a) непрерывность проводников (см. 6.4.3.2);
b ) сопротивление изоляции (см. 6.4.3.3);
c) сопротивление изоляции для подтверждения эффективности защиты посредством БСНН, 

ЗСНН или электрического разделения цепей (см. 6.4.3.4);
d) сопротивление изоляции для подтверждения эффективности активного и полного сопротивле­

ний изоляции пола и стен (см. 6.4.3.5);
e) проверка полярности (см. 6.4.3.6);
f) испытание, подтверждающее эффективность автоматического отключения источника питания 

(см. 6.4.3.7);
д) испытание, подтверждающее эффективность дополнительной защиты (см. 6.4.3.8);
h) проверка чередования фаз (см. 6.4.3.9);
i) проверка работоспособности (см. 6.4.3.10);
j) проверка падения напряжения (см. 6.4.3.11).
В случае если в результате какого-либо испытания выявляется несоответствие требованиям на­

стоящего стандарта, данное испытание и любое предшествующее ему испытание, на результаты кото­
рых может оказывать влияние выявленный дефект, должны быть проведены повторно после устране­
ния этого дефекта.

При выполнении испытаний электроустановок в зонах с потенциально взрывоопасной средой 
должны быть предусмотрены меры предосторожности в соответствии с МЭК 60079-17.

6.4.3.2 Непрерывность проводников
Непрерывность проводников и присоединений к открытым проводящим частям должны быть про­

ведены измерением сопротивления в цепях:
a) защитных проводников, включая проводники уравнивания потенциалов;
b ) открытых проводящих частей;
c) в случаях кольцевых конечных цепей — токоведущих проводников.

П р и м е ч а н и е  — См. также приложение А.

6.4.3.3 Сопротивление изоляции электроустановки
Сопротивление изоляции должно быть измерено:
a) между токоведущими проводниками и
b ) между токоведущими проводниками и защитным проводником, присоединенным к заземляю­

щему устройству.
Когда это целесообразно, при выполнении этого измерения проводники, находящиеся под напря­

жением, могут быть соединены между собой. На практике может оказаться необходимым выполнить 
это измерение в процессе монтажа электроустановки до подключения оборудования.

Если цепь содержит оборудование, которое может повлиять на результат, измерение должно вы­
полняться только между токоведущими проводниками, соединенными между собой, и землей.

Сопротивление изоляции, измеренное при испытательном напряжении, указанном в таблице 6.1, 
считается удовлетворительным, если главный распределительный щит и каждая распределительная 
цепь, испытанная отдельно со всеми ее присоединенными конечными цепями, но с отсоединенными 
электроприемниками, имеют сопротивление изоляции не менее соответствующего значения, приведен­
ного в таблице 6.1.

4



ГОСТ Р 50571.16— 2019

Т а б л и ц а  6.1 — Минимальное значение сопротивления изоляции

Номинальное напряжение, В
Испытательное напряжение 

постоянного тока, В
Сопротивление изоляции, МОм

БСНН и ЗСНН 250 0,5

До 500 В включ., включая ФСНН 500 1

Св. 500 В 1000 1

Таблицу 6.1 следует применять для измерения сопротивления изоляции между незаземленными 
защитными проводниками и землей.

Цепи ФСНН должны быть испытаны при том же самом испытательном напряжении, которое при­
меняется для испытания на первичной стороне источника питания.

Если имеется вероятность того, что устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 
или другое оборудование могут оказать влияние на результаты испытания, такое оборудование должно 
быть отключено перед началом испытания сопротивления изоляции.

Если отключение такого оборудования нецелесообразно по практическим соображениям (напри­
мер, фиксированно установленных штепсельных розеток, содержащих УЗИП), значение испытатель­
ного напряжения отдельной цепи может быть понижено до 250 В постоянного тока, но сопротивление 
изоляции должно быть не менее 1 МОм.

Для улучшения условий измерения нейтральный проводник должен быть отключен от главного 
заземляющего зажима [главной заземляющей шины (ГЗШ)].

В системах TN-C измерение следует выполнять между токоведущими проводниками и PEN- 
проводником.

Значения сопротивления изоляции обычно значительно превышают указанные в таблице 6.1. 
Если значения, полученные при измерениях, указывают на очевидные значительные расхождения 
между цепями, необходимо выполнить дальнейшие исследования для установления причин.

6.4.3.4 Испытание сопротивления изоляции для подтверждения эффективности мер защиты 
БСНН, ЗСНН и электрического разделения

Разделение цепей должно соответствовать требованиям 6.4.3.4.1 в случае защиты посредством 
БСНН, 6.4.3.4.2 в случае защиты посредством ЗСНН и 6.4.3.4.3 в случае защиты электрическим раз­
делением.

Значения сопротивлений, полученные в соответствии с 6.4.3.4.1, 6.4.3.4.2 и 6.4.3.4.3, должны 
быть не ниже указанных в таблице 6.1 для цепи с наиболее высоким напряжением.

6.4.3.4.1 Защита посредством БСНН
Отделение токоведущих частей от таких же частей других цепей и от земли в соответствии с 

МЭК 60364-4-41:2005, раздел 414, должно быть подтверждено измерением сопротивления изоляции.
6.4.3.4.2 Защита посредством ЗСНН
Отделение токоведущих частей от других цепей в соответствии с МЭК 60364-4-41:2005, раз­

дел 414, должно быть подтверждено измерением сопротивления изоляции.
6.4.3.4.3 Защита электрическим разделением
Отделение токоведущих частей от таких же частей других цепей и от земли в соответствии с 

МЭК 60364-4-41:2005, раздел 413, должно быть подтверждено измерением сопротивления изоляции.
Для электрического разделения в случае более одного электроприемника должно быть подтверж­

дено либо измерением, либо расчетом, что в случае одновременного возникновения двух повреждений 
с пренебрежимо малым полным сопротивлением между двумя линейными проводниками или между 
линейным проводником и проводником защитного уравнивания потенциалов или присоединенной к 
цепи уравнивания потенциалов открытой проводящей частью, будет отключена, по крайней мере, одна 
из поврежденных частей. Время отключения должно соответствовать времени отключения, установ­
ленному для защитной меры автоматического отключения питания в системе TN.

6.4.3.5 Активное/полное сопротивление пола и стен
Если требуется обеспечить соответствие требованиям МЭК 60364-4-41:2005, раздел С.1, должны 

быть выполнены как минимум три измерения в одном и том же помещении. Одно из этих измерений 
должно быть проведено на расстоянии приблизительно 1 м от любой из доступных сторонних проводя-
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щих частей в данном помещении. Два других измерения могут быть проведены на более значительных 
расстояниях.

Измерения активного/полного сопротивления пола и стен выполняют при напряжении системы 
относительно земли и номинальной частоте.

Вышеуказанную серию измерений следует повторять для каждой соответствующей поверхности 
помещения.

П р и м е ч а н и е  — Дополнительная информация по измерениям активного/полного сопротивления изоля­
ции пола и стен приведена в приложении В.

6.4.3.6 Полярность
Если возможно, полярность питающей линии на вводе в электроустановку должна быть провере­

на до подачи напряжения на электроустановку.
Если установка однополюсного коммутационного аппарата в нейтральном проводнике недопу­

стима, проверкой должно быть подтверждено, что такие устройства установлены только в линейных 
проводниках.

При испытании полярности должно быть подтверждено, что:
a) каждый предохранитель и каждое однополюсное устройство защиты и управления установле­

ны только в линейном проводнике;
b ) кроме ламподержателей Е14 и Е27, для ламп электрического освещения, соответствующих 

МЭК 60238, в цепях с заземленным центральным штыревым контактом нейтрального проводника и с 
винтовыми ламподержателями Эдисона наружный или винтовой контакты присоединены к нейтраль­
ному проводнику, и

c) проводники электропроводки правильно присоединены к штепсельным розеткам и другому по­
добному электроустановочному оборудованию.

6.4.3.7 Защита посредством автоматического отключения источника питания

П р и м е ч а н и е  — Если УДТ применяют также для защиты от пожара, испытания, подтверждающие усло­
вия автоматического отключения питания, считаются удовлетворяющими требованиям МЭК 60364-4-42.

6.4.3.7.1 Общие требования
Проверку эффективности мер защиты при повреждении посредством автоматического отключе­

ния осуществляют следующим образом:
а) Для систем TN
Соответствие требованиям МЭК 60364-4-41:2005, 411.4.4 и 411.3.2, должно быть подтверждено:
1) измерением, где возможно, полного сопротивления петли «фаза-нуль» (см. 6.4.3.7.3).
Если измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» невозможно, достаточным являет­

ся подтверждение электрической непрерывности защитного проводника (см. 6.4.3.2) при условии, что 
имеются расчеты полного сопротивления петли «фаза-нуль» или активного сопротивления защитных 
проводников;

2) проверкой характеристик и/или эффективности соответствующего защитного устройства. Эта 
проверка должна быть выполнена:

- для устройств защиты от сверхтока путем визуального осмотра или другими соответствующими 
способами (например, значением номинального тока уставки мгновенного расцепителя для автомати­
ческих выключателей, значением номинального тока и типом плавких предохранителей);

- для УДТ визуальным осмотром и испытанием.
Эффективность автоматического отключения питания посредством УДТ должна быть проверена 

с применением соответствующего испытательного оборудования, предусмотренного МЭК 61557-6 для 
подтверждения выполнения соответствующего требования МЭК 60364-4-41 с учетом рабочих характе­
ристик устройства. Эффективность защитной меры считается подтвержденной, если отключение про­
исходит при токе повреждения, меньшем или равном номинальному дифференциальному току сраба­
тывания W

Рекомендуется, чтобы время отключения, соответствующее требованиям МЭК 60364-4-41, было 
испытано. Однако соответствие требованиям ко времени отключения должно быть подтверждено так­
же при изменениях и дополнениях существующих установок, когда существующие УДТ используют в 
качестве отключающих устройств для таких изменений и дополнений.
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Если эффективность защитной меры была подтверждена в точке, расположенной ниже УДТ, то 
эффективность защиты установки, расположенной ниже этой точки, может быть подтверждена провер­
кой непрерывности защитных проводников.

b) Для систем ТТ
Соответствие требованиям МЭК 60364-4-41:2005, 411.5.3 и 411.3.2, должно быть подтверждено:
1) измерением сопротивления RA заземлителя для открытых проводящих частей электроустанов­

ки (см. 6.4.3.7.2).
Если измерение Я?А невозможно практически, может быть использовано измеренное значение 

полного сопротивления внешней петли «фаза-нуль» (см. приложение С, методы С2 и СЗ);
2) проверкой характеристик и/или эффективности соответствующего защитного устройства. Эта 

проверка должна быть выполнена:
- для устройств защиты от сверхтока путем визуального осмотра или другими соответствующими 

способами (например, значением номинального тока уставки мгновенного расцепителя для автомати­
ческих выключателей, значением номинального тока и типом плавких предохранителей);

- для УДТ визуальным осмотром и испытанием.
Эффективность автоматического отключения питания посредством УДТ должна быть проверена 

с применением соответствующего испытательного оборудования, предусмотренного МЭК 61557-6 для 
подтверждения выполнения соответствующего требования МЭК 60364-4-41 с учетом рабочих характе­
ристик устройства. Эффективность защитной меры считается подтвержденной, если отключение про­
исходит при токе повреждения, меньшем или равном номинальному дифференциальному току сраба­
тывания /Дп.

Рекомендуется, чтобы время отключения, соответствующее требованиям МЭК 60364-4-41, было 
испытано. Однако соответствие требованиям ко времени отключения должно быть подтверждено так­
же при изменениях и дополнениях существующих установок, когда существующие УДТ используются в 
качестве отключающих устройств для таких изменений и дополнений.

Если эффективность защитной меры была подтверждена в точке, расположенной ниже УДТ, то 
эффективность защиты установки, расположенной ниже этой точки, может быть подтверждена провер­
кой непрерывности защитных проводников.

c) Для систем IT
Соответствие требованиям МЭК 60364-4-41:2005, 411.6.2, должно быть проверено расчетом или 

измерением тока /d первого повреждения на токоведущем проводнике.
Измерение проводят только в том случае, если расчет выполнить невозможно из-за того, что со­

ответствующие параметры неизвестны. При проведении этого измерения должны быть приняты меры 
предосторожности во избежание опасности, которая может возникнуть вследствие двойного поврежде­
ния.

В случае двойного замыкания на землю определение полного сопротивления петли «фаза-нуль» 
проводят расчетом или измерением. Если возникают условия, аналогичные условиям, возникающим в 
системах ТТ (см. МЭК 60364-4-41:2005, 411.6.4, подпункт Ь), проверка должна быть выполнена как для 
системы ТТ (см. 6.4.3.7.1, подпункт Ь). Если возникают условия, аналогичные условиям, возникающим 
в системах TN (см. МЭК 60364-4-41:2005, 411.6.2), подтверждение измерением должно быть выполнено 
следующим образом:

- для установки, питающейся по системе IT от локального трансформатора, полное сопротивле­
ние контура замыкания на землю измеряется размещением соединения с пренебрежимо малым сопро­
тивлением между токоведущим проводником и землей на вводе в электроустановку. Измерение полно­
го сопротивления контура замыкания на землю производят между вторым токоведущим проводником 
и проводником защитного заземления (защитной землей) в конце цепи. Результат считается удовлет­
ворительным, если измеренное значение составляет < 50 % полного сопротивления, допустимого для 
замыкания на землю;

- для установки, питающейся по системе IT от общей коммунальной сети, полное сопротивле­
ние контура замыкания на землю определяют проверкой непрерывности защитного проводника и из­
мерением полного сопротивления контура между двумя токоведущими проводниками в конце цепи. 
Результат считается удовлетворительным, если измеренное значение составляет < 50 % полного со­
противления, допустимого для замыкания на землю. Если результат не является удовлетворительным, 
необходимо выполнение более точных измерений.

6.4.3.7.2 Измерение сопротивления заземлителя
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Измерение сопротивления заземлителя там, где это требуется (см. МЭК 60364-4-41:2005, 411.5.3 
для систем ТТ, 411.4.1 для систем TN и 411.6.2 для систем IT), осуществляется соответствующим мето­
дом. Если измерение сопротивления невозможно, оно может быть также рассчитано с использованием 
соответствующих величин.

П р и м е ч а н и е  1 — Метод С1 приложения С в качестве примера содержит описание измерения с исполь­
зованием двух вспомогательных заземлителей и необходимых для этого условий.

П р и м е ч а н и е  2 — Там, где расположение электроустановки является таким (например, в городе), что 
обеспечить наличие двух вспомогательных заземляющих электродов невозможно, измерения полного сопротивле­
ния в соответствии с 6.4.3.7.3 или методами С2 и СЗ приложения Сдадут приемлемые приблизительные значения.

6.4.3.7.3 Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»
До измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль» должно быть выполнено измерение 

электрической непрерывности цепи в соответствии с 6.4.3.2.
Измерение полного сопротивления контура замыкания на землю должно соответствовать 

МЭК 60364-4-41:2005, 411.4.4 для систем TN и МЭК 60364-4-41:2005, 411.6.4 для систем IT.
Там, где требования 6.4.3.7.2 не выполняются, или в случае сомнений там, где применено допол­

нительное уравнивание потенциалов в соответствии с МЭК 60364-4-41:2005, 415.2, эффективность это­
го уравнивания потенциалов должна быть проверена в соответствии с МЭК 60364-4-41:2005, 415.2.2.

6.4.3.8 Дополнительная защита
Проверка мер, применяемых для дополнительной защиты, выполняется визуальным осмотром и 

испытанием.
Если для дополнительной защиты требуется применение УДТ, эффективность автоматического 

отключения питания посредством УДТ должна быть проверена с применением соответствующего ис­
пытательного оборудования, соответствующего МЭК 61557-6.

Если дополнительная защита обеспечивается дополнительным уравниванием потенциалов, эф­
фективность этого уравнивания потенциалов должна быть проверена в соответствии с МЭК 60364-4- 
41:2005, 415.2.2.

6.4.3.9 Чередование фаз
Для многофазных цепей должно быть подтверждено, что чередование фаз соблюдено.
6.4.3.10 Функциональные испытания
Оборудование должно быть испытано для подтверждения того, что оно правильно смонтировано, 

налажено и установлено в соответствии с соответствующими требованиями комплекса МЭК 60364.
К такому оборудованию относятся:
- комплектные устройства коммутации и управления, приводы, системы управления и блоки­

ровки;
- системы аварийного переключения и аварийного останова;
- контроль изоляции.

П р и м е ч а н и е  1 — Приведенный перечень не является исчерпывающим.

Устройства защиты должны быть проверены на работоспособность для того, чтобы убедиться, 
что они правильно смонтированы, отрегулированы и установлены. Если защита при повреждении и/или 
дополнительная защита обеспечиваются посредством УДТ, должна быть проверена эффективность 
каждого средства проверки правильности срабатывания, включенного в состав каждого УДТ.

П р и м е ч а н и е  2 — Функциональные испытания не заменяют функциональные испытания, предусмотрен­
ные соответствующими стандартами.

6.4.3.11 Проверка падения напряжения
Если в соответствии с МЭК 60364-5-52:2009, раздел 525, требуется, то должна быть выполнена 

оценка падения напряжения измерением или расчетом (см. МЭК 60364-5-52:2009, приложение G).
Оценка может быть выполнена:
- сравнением разницы значений напряжения при подключенной и отключенной, предусмотрен­

ных проектом, нагрузках или
- сравнением разницы значений напряжения при подключенной и отключенной любой известной, 

пересчитанной на проектную, нагрузке, или
- оценкой полных сопротивлений цепей.
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